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ESTIA: Részegységek

KÜLTÉRI EGYSÉG

Széria 4 ÉS HI POWER
Széria 5 ÉS HI POWER

TÁVIRÁNYÍTÓ

MONOBLOC

A rendszer a kompresszor és a levegő-víz 
hőcserélő segítségével hőenergiát nyer, és ezt 
a házban lévő Hydroboxba továbbítja.

A Hydroboxon lévő kezelőpanelről minden 
funkció közvetlenül vezérelhető. Opcionálisan 
külső, szobai távvezérlő is kapható (hőmér-
sékletérzékelővel együtt).

A Hydroboxban a hőenergia a hűtőközegből 
egy lemezes hőcserélő segítségével veszte-
ségmentesen a vízrendszerbe adódik át.

Az új Monobloc a kültéri egységet és a 
Hydroboxot egyetlen berendezésben 
egyesíti, és kültéri telepítésre alkalmas.

Itt történik a meleg víz köztes tárolása. A 
szigetelt kazán rozsdamentes acélból készül, 
mivel ez garantálja a legkisebb hővesztesé-
get és a legmagasabb élettartamot.

HYDROBOX

Széria 4 ÉS HI POWER
Széria 5 ÉS HI POWER

MHV TÁROLÓ

Széria 4 Széria 5

ESTIA levegő-víz hőszivattyú
SZÉRIA 4 ÉS HI POWER
SZÉRIA 5 ÉS HI POWER
MONOBLOC

■ Csúcs hatásfokok

■ COP 4,88-ig

■ Alacsony beruházási és beépítési költségek

■ A HI POWER tökéletesen alkalmas meglévő fűtőtestekkel végzett felújításokhoz

■ Nagyfokú megbízhatóság

■ Opcionális hűtési funkció

Széria 5Széria 4
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KÜLTÉRI EGYSÉG, 1 FÁZISÚ HWS-804H-E1 HWS-1104H-E1 HWS-1404H-E1

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 8,00 11,20 14,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW 1,79 2,30 3,11

Hatásfok Névleges COP 4,46 4,88 4,50

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 7,46 (6,37)* 12,42 (10,10)* 13,59 (10,65)*

Teljesítményfelvétel max. kW 1,71 (1,91)* 2,71 (2,80)* 3,11 (3,20)*

Hatásfok max. COP 4,37 (3,34)* 4,59 (3,60)* 4,36 (3,33)*

Névleges átfolyás Névleges l/perc 22,9 32,1 40,1

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 5,74 (5,00)* 9,67 (8,04)* 10,79 (8,63)*

Teljesítményfelvétel max. kW 1,68 (1,85)* 2,64 (2,89)* 3,03 (3,29)*

Hatásfok max. COP 3,41 (2,70)* 3,66 (2,78)* 3,56 (2,62)*

Energiaosztály A++ A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 6,00 10,00 11,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 1,94 3,26 3,81

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,10 3,07 2,89

Névleges átfolyás Névleges l/perc ❄ 17,2 28,9 31,5

Energiaosztály ❄ A++ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50

Max. üzemi áram A 19,2 22,8 22,8

Indítási áram A 1,0 1,0 1,0

Ajánlott biztosíték A 20 25 25

Üzemi tartomány °C -20 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 30 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ 49 / 47 51 / 51 54 / 53

Hangteljesítményszint dB(A) 64 66 68

Méretek (M × Sz × Mé) mm 890 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Súly kg 63 92 92

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg töltetmennyiség kg 1,8 2,7 2,7

Ár HUF 571.540 680.400 748.440

* Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt     ❄  Hűtés Fűtés

 ■ Rendkívül jó hatásfokok – COP 4,88-ig

 ■ Hűtőközeg-vezetékhossz max. 30 m

 ■ A osztályú vízszivattyú (EEI ≤ 0,23)

 ■ előremenő hőmérséklet: Fűtés: 20 - 55 °C, hűtés: 7 - 30 °C

 ■ 2 hőmérsékletzóna lehetséges

 ■ Integrált kezelőegység

ESTIA Széria 4

HWS-1404H-E1

14,00
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KÜLTÉRI EGYSÉG, 3 FÁZISÚ HWS-1104H8-E1 HWS-1404H8-E1 HWS-1604H8-E1

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 11,20 14,00 16,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW 2,34 3,16 3,72

Hatásfok Névleges COP 4,80 4,44 4,30

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 12,49 (10,46)* 13,7 (11,01)* 14,59 (11,61)*

Teljesítményfelvétel max. kW 2,74 (2,90)* 3,25 (3,21)* 3,54 (3,46)*

Hatásfok max. COP 4,56 (3,61)* 4,21 (3,44)* 4,12 (3,36)*

Névleges átfolyás Névleges l/perc 32,1 40,1 45,8

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 9,50 (8,04)* 10,64 (8,64)* 11,25 (9,05)*

Teljesítményfelvétel max. kW 2,55 (2,88)* 2,98 (3,14)* 3,26 (3,39)*

Hatásfok max. COP 3,73 (2,79)* 3,57 (2,76)* 3,46 (2,67)*

Energiaosztály A++ A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 10,00 11,00 13,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 3,26 3,81 4,80

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,07 2,89 2,71

Névleges átfolyás Névleges l/perc ❄ 28,9 31,5 37,3

Energiaosztály ❄ A++ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 380-400/3+N/50

Max. üzemi áram A 14,6 14,6 14,6

Indítási áram A 1,0 1,0 1,0

Ajánlott biztosíték A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Üzemi tartomány °C -20 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 30 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ 51 / 51 54 / 53 52 / 52

Hangteljesítményszint dB(A) 66 68 69

Méretek (M × Sz × Mé) mm 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Súly kg 93 93 93

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg töltetmennyiség kg 2,7 2,7 2,7

Ár HUF 730.300 802.880 918.540

* Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt    

HYDRO BELTÉRI EGYSÉG HWS-804XWHM3-E1 HWS-804XWHT6-E1 HWS-804XWHT9-E1 HWS-1404XWHM3-E1 HWS-1404XWHT6-E1 HWS-1404XWHT9-E1

előremenő hőmérséklet °C 20 - 55 20 - 55 20 - 55 20 - 55 20 - 55 20 - 55

előremenő hőmérséklet °C ❄ 7 - 30 7 - 30 7 - 30 7 - 30 7 - 30 7 - 30

Kompatibilis HWS-804H-E1 HWS-804H-E1 HWS-804H-E1 HWS-1104/1404H-E1 vagy HWS-1104/1404/1604H8-E1

Elektromos fűtőbetét

Teljesítmény kW 3,0 6,0 9,0 3,0 6,0 9,0

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230 /1+N/50 220-230 /2+N/50 220-230 /3+N/50 220-230 /1+N/50 220-230 /2+N/50 220-230 /3+N/50

Ajánlott biztosíték A 16 2 × 16 3 × 16 16 2 × 16 3 × 16

Hőcserélő Min. térfogatáram l/perc 13 13 13 17,5 17,5 17,5

Keringetőszivattyú  
(5 fokozatú) 
EEI ≤ 0,23

Teljesítményfelvétel (max.) W 48 48 48 87 87 87

Emelőmagasság m 6,3 6,3 6,3 8,8 8,8 8,8

Tágulási tartály
Térfogat l 12 12 12 12 12 12

Előnyomás bar 1 1 1 1 1 1

Túlnyomás szelep bar 3 3 3 3 3 3

Vízcsatlakozás  
(bemenet/kimenet) Coll (") 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Kondenzvíz-csatlakozó Külső átmérő mm 16 16 16 16 16 16

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

Hangnyomásszint dB(A) 27 27 27 29 29 29

Hangteljesítményszint dB(A) 41 41 41 43 43 43

Méretek (M × Sz × Mé) mm 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355 925 × 525 × 355

Súly kg 50 50 50 54 54 54

Ár HUF 816.480 827.820 850.500 986.580 1.009.260 1.031.940
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HYDRO HI POWER BELTÉRI EGYSÉG HWS-P804XWHM3-E1 HWS-P804XWHT6-E1 HWS-P804XWHT9-E1 HWS-P1104XWHM3-E1 HWS-P1104XWHT6-E1 HWS-P1104XWHT9-E1

előremenő hőmérséklet °C 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 - 60

előremenő hőmérséklet °C ❄ 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25

Kompatibilis HWS-P804HR-E1 HWS-P804HR-E1 HWS-P804HR-E1 HWS-P1104HR-E1 HWS-P1104HR-E1 HWS-P1104HR-E1

Elektromos fűtőbetét

Teljesítmény kW 3 6 9 3 6 9

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1+N/50 220-230/2+N/50 220-230/3+N/50 220-230/1+N/50 220-230/2+N/50 220-230/3+N/50

Ajánlott biztosíték A 16 2 x 16 3 x 16 16 2 x 16 3 x 16

Hőcserélő Min. térfogatáram l/perc 13 13 13 17,5 17,5 17,5

Keringetőszivattyú 
(5 fokozatú) 
EEI ≤ 0,23

Teljesítményfelvétel (max.) W 48 48 48 87 87 87

Emelőmagasság m 6,3 6,3 6,3 8,8 8,8 8,8

Tágulási tartály
Térfogat l 12 12 12 12 12 12

Előnyomás bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Túlnyomás szelep bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Vízcsatlakozás 
(bemenet/kimenet) Coll (") 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Kondenzvíz-csatlakozó Külső átmérő mm 16 16 16 16 16 16

HI POWER KÜLTÉRI EGYSÉG HWS-P804HR-E1 HWS-P1104HR-E1

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 8,00 11,20

Teljesítményfelvétel Névleges kW 1,68 2,30

Hatásfok Névleges COP 4,76 4,88

Névleges átfolyás Névleges l/perc 22,9 32,1

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 15,19 (11,74)* 15,67 (11,96)*

Teljesítményfelvétel max. kW 4,31 (3,56)* 4,35 (3,62)*

Hatásfok max. COP 3,53 (3,30)* 3,61 (3,30)*

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 11,92 (9,38)* 12,79 (9,74)*

Teljesítményfelvétel max. kW 4,08 (3,52)* 4,35 (3,69)*

Hatásfok max. COP 2,92 (2,67)* 2,94 (2,64)*

Névleges átfolyás max. l/perc 17,2 28,9

Energiaosztály A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 6,00 10,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 1,64 3,33

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,66 3,00

Energiaosztály ❄ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50

Max. üzemi áram A 19,20 22,80

Indítási áram A 1,0 1,0

Ajánlott biztosíték A 20 25

Üzemi tartomány °C  ❄ -25 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ 49 / 49 49 / 49

Hangteljesítményszint dB(A) 66 66

Méretek (M × Sz × Mé) mm 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Súly kg 92 92

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg töltetmennyiség kg 2,7 2,7

Ár HUF 771.120 839.160

TÖKÉLETES MEGLÉVŐ FŰTŐTESTEKKEL VÉGZETT FELÚJÍTÁSOKHOZ!

 ■ EHPA tanúsított

 ■ Előremenő hőmérséklet 60 °C-ig

 ■ Alkalmazási terület -25 °C-ig terjedő külső hőmérsékletig

 ■ Teljes névleges teljesítmény -15 °C-ig

 ■ Nagyon rugalmas, és kiválóan használható felújításoknál

 ■ Elsőrangú hatékonyság és COP

ESTIA HI POWER

 * Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt    
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 ■ Rendkívül jó hatásfokok – COP 4,90-ig

 ■ Csővezetékhossz 30 m-ig

 ■ A osztályú keringetőszivattyú (EEI ≤ 0,23)

 ■ előremenő hőmérséklet: Fűtés: 20 - 55 °C, hűtés: 7 - 30 °C

 ■ 2 hőmérsékletzóna lehetséges

 ■ Integrált kezelőegység

ESTIA Széria 5

KÜLTÉRI EGYSÉG, 1 FÁZISÚ HWS-455H-E HWS-805H-E HWS-1105H-E HWS-1405H-E

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 4,50 8,00 11,20 14,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW 0,92 1,79 2,30 3,11

Hatásfok Névleges COP 4,90 4,46 4,88 4,50

Névleges átfolyás Névleges l/perc 12,9 22,9 32,1 40,1

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 4,97 6,37 10,10 10,65

Teljesítményfelvétel max. kW 1,56 1,91 2,80 3,20

Hatásfok max. COP 3,18 3,34 3,60 3,33

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 4,18 5,00 8,04 8,63

Teljesítményfelvétel max. kW 1,39 1,85 2,89 3,29

Hatásfok max. COP 3,00 2,70 2,78 2,62

Energiaosztály A++ A++ A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 4,5 6,00 10,00 11,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 1,46 2,00 3,26 3,81

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,10 3,10 3,07 2,89

Névleges átfolyás Névleges l/perc ❄ 12,9 17,2 28,7 31,5

Energiaosztály ❄ A++ A++ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50

Max. üzemi áram A 11,1 19,2 22,8 22,8

Indítási áram Soft Start

Ajánlott biztosíték A 13 20 25 25

Üzemi tartomány °C -20 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 1/4 / 6,35 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 1/2 / 12,7 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 15 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 15 30 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ Daten folgen 49 49 51

Hangteljesítményszint dB(A) 65 64 66 68

Méretek (M × Sz × Mé) mm 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Súly kg 42 63 92 92

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg töltetmennyiség kg 1,15 1,8 2,7 2,7

Ár HUF 294.840,- 589.680,- 700.820,- 771.120,-

* Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt     ❄  Hűtés Fűtés

HYDRO HI POWER BELTÉRI EGYSÉG HWS-P804XWHM3-E1 HWS-P804XWHT6-E1 HWS-P804XWHT9-E1 HWS-P1104XWHM3-E1 HWS-P1104XWHT6-E1 HWS-P1104XWHT9-E1

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

Hangnyomásszint dB(A) 27 27 27 29 29 29

Hangteljesítményszint dB(A) 41 41 41 43 43 43

Méretek 
(M × Sz × Mé) mm 925 × 525 × 355

Súly kg 49 49 49 52 52 52

Ár HUF 816.480 827.820 850.500 986.580 1.009.260 1.031.940

* Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt     ** 35 °C előremenő hőmérséklet, ΔT: 10 K
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HYDRO BELTÉRI EGYSÉG HWS-455XWHM3-E HWS-805XWHM3-E HWS-805XWHT6-E HWS-805XWHT9-E HWS-1405XWHM3-E HWS-1405XWHT6-E HWS-1405XWHT9-E

előremenő hőmérséklet °C 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55

előremenő hőmérséklet °C ❄ 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25 7 - 25

Kompatibilis HWS-455H-E HWS-805H-E HWS-805H-E HWS-805H-E HWS-1105/1405H-E vagy HWS-1105/1405/1605H8-E

Elektromos fűtőbetét

Teljesítmény kW 3,00 3,00 6,00 9,00 3,00 6,00 9,00

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50 220-230/1/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50 220-230/1/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50

Ajánlott biztosíték A 13 13 2x 13 3x 13 13 2x 13 3x 13

Hőcserélő Min. térfogatáram l/perc 13 13 13 13 17,5 17,5 17,5

Keringetőszivattyú 
(5 fokozatú) 
EEI ≤ 0,23

Teljesítményfelvétel (max.) W 48 48 48 48 87 87 87

Emelőmagasság m 6,3 6,3 6,3 6,3 8,8 8,8 8,8

Tágulási tartály
Térfogat l 12 12 12 12 12 12 12

Előnyomás bar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Túlnyomás szelep bar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Vízcsatlakozás  
(bemenet/kimenet) Coll (") 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Kondenzvíz-csatlakozó Belső átmérő mm 16 16 16 16 16 16 16

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9

Hangnyomásszint dB(A) 27 27 27 27 29 29 29

Hangteljesítményszint dB(A) Adat utólag

Méretek (M × Sz × Mé) mm 925 x 525 x 355

Súly kg 49 49 49 49 52 52 52

Ár HUF 811.950,- 841.430,- 852.770,- 877.720,- 1.018.340,- 1.041.020,- 1.063.700,-

KÜLTÉRI EGYSÉG, 3 FÁZISÚ HWS-1105H8-E HWS-1405H8-E HWS-1605H8-E

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 11,20 14,00 16,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW 2,34 3,16 3,72

Hatásfok Névleges COP 4,80 4,44 4,30

Névleges átfolyás Névleges l/perc 32,1 40,1 45,7

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 10,46 11,01 11,61

Teljesítményfelvétel max. kW 2,9 3,21 3,46

Hatásfok max. COP 3,61 3,44 3,36

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 8,04 8,64 9,05

Teljesítményfelvétel max. kW 2,88 3,14 3,39

Hatásfok max. COP 2,79 2,76 2,67

Energiaosztály A++ A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 10,00 11,00 13,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 3,26 3,81 4,80

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,07 2,89 2,71

Névleges átfolyás Névleges l/perc ❄ 28,7 31,5 37,3

Energiaosztály ❄ A++ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 380-400/3+N/50

Max. üzemi áram A 14,6 14,6 14,6

Indítási áram Soft Start

Ajánlott biztosíték A 3x 16 3x 16 3x 16

Üzemi tartomány °C -20 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 30 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ 49 51 52

Hangteljesítményszint dB(A) 66 68 69

Méretek (M × Sz × Mé) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Súly kg 93 93 93

Hűtőközeg R410A

Hűtőközeg töltetmennyiség kg 2,7 2,7 2,7

Ár HUF 752.980,- 827.820,- 948.030,-

	* Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt    
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HI POWER KÜLTÉRI EGYSÉG HWS-P805HR-E HWS-P1105HR-E

Fűtőteljesítmény Névleges A7/W35 kW 8,00 11,20

Teljesítményfelvétel Névleges kW 1,66 2,30

Hatásfok Névleges COP 4,76 4,88

Névleges átfolyás Névleges l/perc 22,9 32,1

Fűtőteljesítmény max. A2/W35 kW 11,74 11,96

Teljesítményfelvétel max. kW 3,56 3,62

Hatásfok max. COP 3,30 3,30

Fűtőteljesítmény max. A-7/W35 kW 9,36 9,74

Teljesítményfelvétel max. kW 3,52 3,69

Hatásfok max. COP 2,67 2,64

Energiaosztály A++ A++

Hűtőteljesítmény Névleges A35/W7 kW ❄ 6,00 10,00

Teljesítményfelvétel Névleges kW ❄ 1,64 3,33

Hatásfok Névleges EER ❄ 3,66 3,00

Névleges átfolyás Névleges l/perc ❄ 17,2 28,9

Energiaosztály ❄ A++ A++

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50

Max. üzemi áram A Adat utólag

Ajánlott biztosíték A 20 25

Üzemi tartomány °C  ❄ -25 ~ +43

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8  / 15,9 5/8  / 15,9

min./max. Vezetékhossz m 5 / 30 5 / 30

Max. szintkülönbség m 30 30

Hangnyomásszint dB(A)  ❄ 49 49

Hangteljesítményszint dB(A) 66 66

Méretek (M × Sz × Mé) mm 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320

Súly kg 92 92

Hűtőközeg, előre feltöltve kg R410A 

Ár HUF 796.070,- 866.380,-

 * Értékek az EN14511 szerint mérve leolvasztással együtt

TÖKÉLETES MEGLÉVŐ FŰTŐTESTEKKEL VÉGZETT FELÚJÍTÁSOKHOZ!

■ Előremenő hőmérséklet 60 °C-ig

■ Üzemre alkalmas -25 °C-ig terjedő külső hőmérsékletig

■ Teljes névleges teljesítmény -15 °C-ig

■ Elsőrangú hatékonyság és COP

■ 2 zónás hőmérséklet-ellenőrzés

ESTIA HI POWER széria 5

HYDRO HI POWER BELTÉRI EGYSÉG HWS-P805XWHM3-E HWS-P805XWHT6-E HWS-P805XWHT9-E HWS-P1105XWHM3-EHWS-P1105XWHT6-E HWS-P1105XWHT9-E

előremenő hőmérséklet °C 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60

előremenő hőmérséklet °C ❄ 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25

Kompatibilis HWS-P805HR-E HWS-P805HR-E HWS-P805HR-E HWS-P1105HR-E HWS-P1105HR-E HWS-P1105HR-E

Elektromos fűtőbetét

Teljesítmény kW 3,00 6,00 9,00 3,00 6,00 9,00

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50 220-230/1/50 380-400/3+N/50 380-400/3+N/50

Ajánlott biztosíték A 13 2x 13 3x 13 13 2x 13 3x 13

Hőcserélő Min. térfogatáram l/perc Adat utólag

Keringetőszivattyú 
(5 fokozatú) 
EEI ≤ 0,23

Teljesítményfelvétel (max.) W 125 125 125 190 190 190

Emelőmagasság m Adat utólag

Vízcsatlakozás 
(bemenet/kimenet) Coll (") 1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4  

Folyadékoldali vezeték coll/mm 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5

Szívóoldali vezeték coll/mm 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9 5/8 / 15,9

Hangnyomásszint dB(A) 27 27 27 29 29 29

Méretek 
(M × Sz × Mé) mm 925 x 525 x 355

Súly kg 49 49 49 52 52 52

Ár HUF 841.430,- 852.770,- 877.720,- 1.018.340,- 1.041.020,- 1.063.700,-
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ TÁROLÓ HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E

Űrtartalom liter 150 210 300

Max. vízhőmérséklet °C 75 75 75

Elektromos fűtőbetét kW 2,70 2,70 2,70

Tápfeszültség V/F+N/Hz 220-230/1/50

Magasság mm 1.090 1.474 2.040

Átmérő mm 550 550 550

Súly kg 31 41 60

Anyag Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél

Ár HUF 292.580 344.740 405.980

 ■ Rozsdamentes acél – szigetelt

 ■ Elektromos 2,75 kW-os kiegészítő fűtőbetét
(legionella-védelemmel és HMV előállításhoz > 43 °C)

 ■ Hőmérséklet-érzékelő

 ■ Biztonsági szelep

ESTIA HMV tároló

MONOBLOC RUA-CP1701H8 RUA-CP2101H8

HűtőteljesítményC1 kW ❄ 14,90 18,60

EER hatásfok* C1  ❄ 3,00 3,10

Hűtőteljesítmény* C2 kW ❄ 19,80 25,80

EER hatásfok* C2  ❄ 3,90 3,80

FűtőteljesítményH1 kW 17,10 21,10

COP hatásfok* H1  4,10 4,10

Energiaosztály* H1 A+ A+

Fűtőteljesítmény* H2 kW 16,20 20,00

COP hatásfok* H2   3,40 3,30

Fűtőteljesítmény* H3 kW 15,30 19,10

COP hatásfok* H3  2,70 2,70

SCOP hatásfok** H3    3,10 2,90

Energiaosztály** H3 A+ A+

Hangteljesítményszint** dB(A) 71 74

Hangnyomásszint*** dB(A) 40 43

Kompresszor Kettős forgódugattyús kompresszor

Méretek (M × Sz × Mé) mm 1141 x 584 x 1579 1141 x 584 x 1579

Ár HUF Ár utólag

* Az EN 14511-3:2013-mal összhangban
** Az EN 14825:2013-mal összhangban, átlagos klíma 
C1: HŰTÉS mérési körülményei: Víz belépő/kilépő hőmérséklete 12°C/7°C, külső hőmérséklet 35°C, hőcserélő hőveszteségi tényezője 0 m² K/W
C2: HŰTÉS mérési körülményei: Víz belépő/kilépő hőmérséklete 23°C/18°C, külső hőmérséklet 35°C, hőcserélő hőveszteségi tényezője 0 m² K/W
H1: FŰTÉS mérési körülményei: Víz belépő/kilépő hőmérséklete 30°C/35°C, hőcserélő hőveszteségi tényezője 0m² K/W. Külső hőmérséklet 7°C db / 6°C wb 
H2: FŰTÉS mérési körülményei: Víz belépő/kilépő hőmérséklete 40°C/45°C, hőcserélő hőveszteségi tényezője 0m² K/W. Külső hőmérséklet 7°C db / 6°C wb 
H3: FŰTÉS mérési körülményei: Víz belépő/kilépő hőmérséklete 47°C/55°C, hőcserélő hőveszteségi tényezője 0m² K/W. Külső hőmérséklet 7°C db / 6°C wb 
* A megadott értékek irányértékek. Lásd a készülék típustábláját.
** dB-ben 10-12 W, (A) referenciával értékelve. A megadott zajkibocsátási értékek az ISO 4871-gyel összhangban (+/-3dB(A) tűréssel). 
    Az ISO 9614-1-gyel összhangban és az Eurovent által tanúsítva.
*** dB-ben 20 μPa, (A) referenciával értékelve. A megadott zajkibocsátási értékek az ISO 4871-gyel összhangban (+/-3dB(A) tűréssel). 
     Tájékoztatásul: az Lw(A) hangteljesítményszintből számítva.

 ■ Végtelenül sok változat kapható
- szabályozott fordulatszámú szivattyúval
- rögzített fordulatszámú szivattyúval
- szivattyú/tágulótartály nélkül

 ■ Integrált BACnet® vagy LonWorks® modullal kapható

 ■ Részletes és árinformációk hamarosan

Monobloc

RUA-CP2101H8

2017 nyarától

3001CSHM3-E3001CSHM3-E
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Az összes kombináció hatékonysági és műszaki értékei, valamint a megfelelő energiacímkék az ECODESIGN honlapon érhetők el:
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Mérés körülményei a TOSHIBA levegő-víz hőszivattyúnál
Fűtés:	 Külső hőmérséklet: 7 °C száraz hőmérséklet, 
	 6 °C nedves hőmérséklet, 
	 35 °C előremenő hőmérséklet, ΔT = 5 °C
Hűtés:	 Külső hőmérséklet: 35 °C száraz hőmérséklet, 
	 18 °C előremenő hőmérséklet, ΔT = 5 °C
Hűtőközeg-vezeték:	 7,5 m hossz, ill. nincs magassági különbség 
	 a beltéri és kültéri egység között
Hangnyomásszint:	 a kültéri egységtől 1 m távolságra mérve 
	 a „JIS” szabvány szerint

MODELL FUNKCIÓ ÁR HUF

HWS-AMS11E Kiegészítő távirányító 38.560

HWS-AMS54E Kiegészítő távirányító 38.560

TCB-PCIN3E Engedélyező jel a külső hőelőállítóhoz és zavarjelzés-kimenethez vagy kompresszorüzem- és leolvasztási üzemjelzés-kimenethez 30.620

TCB-PCMO3E Bemeneti csatolókártya kiegészítő termosztáthoz vagy bemenet vészkikapcsoláshoz vagy külső be-/kikapcsolóhoz 22.680

95612037 Hőmérséklet-érzékelő a megrendelő által biztosított HMV tárolóhoz 11.340

VK320M0AIRCO01* Pót áramláskapcsoló 14.750

* Tartalék alkatrész, további kedvezmény nem adható

ESTIA tartozékok

Hangteljesítmény/hangnyomás
KÜLTÉRI EGYSÉG HANGTELJESÍTMÉNY: dB(A) HANGNYOMÁS: dB(A)

Maximális Névleges Éjszakai üzem

❄   ❄ ❄
ESTIA Széria 4

HWS-804H-E1 64 49 47 42 44

HWS-1104H(8)-E1 66 51 51 42 44

HWS-1404H(8)-E1 68 54 53 44 45

HWS-1604H8-E1 69 52 52 44 45

HI POWER

HWS-P804HR-E1 66* 49 49 44 44

HWS-P1104HR-E1 66** 49 49 44 44

* 62,4 dB(A) a hőszivattyúközpont (WPZ) tanúsítványára vonatkoztatva; vizsgálati szám LW-233-15-05
** 63,0 dB(A) a WPZ tanúsítványára vonatkoztatva; vizsgálati szám LW-234-15-05
Mérések a következő szabványok szerint: EN14511(2013), EN12102 és EN ISO 9614-2, EHPA V1.8 vizsgálati előírás

1,5 m
1,5 m 1 m

1 m
Mikrofon

Kültéri egység 5-8 kW

Mérési elrendezés a hangnyomásszint meghatározásához

Mikrofon

Kültéri egységek 11kW-tól 

Áramfelvétel + biztosíték

KÜLTÉRI EGYSÉG
ÁRAM-

FELVÉTEL
 MAXIMÁLIS*

ÁRAMFELVÉTEL
NÉVLEGES*

TELJESÍTMÉNY 
FELVÉTEL

NÉVLEGES*

AJÁNLOTT
BIZTOSÍTÉK TÁPFESZÜLTSÉG BETÁP HELYE

**AJÁNLOTT 
VEZETÉK A TÁPFE-

SZÜLTSÉGHEZ
H07RN-F*G**²

KOMMUNIKÁCIÓS 
VEZETÉK

H07RN-F*G**²

(A) (A)  ❄ / (kW) (A) (V/Ph+N/Hz)

ESTIA Széria 4

HWS-804H-E1 19,2 8,50 / 7,97 1,88 20 220-240/1/50 Kültéri egység 3G2,5 4G1,5

HWS-1104H-E1 22,8 14,71 / 10,08 3,17 20 220-240/1/50 Kültéri egység 3G2,5 4G1,5

HWS-1404H-E1 22,8 17,19 / 13,74 3,72 20 220-240/1/50 Kültéri egység 3G2,5 4G1,5

HWS-1104H8-E1 14,6 5,08 / 3,73 3,17 3x 16 380-415/3+N/50 Kültéri egység 3G1,5 4G1,5

HWS-1404H8-E1 14,6 5,71 / 5,01 3,72 3x 16 380-415/3+N/50 Kültéri egység 3G1,5 4G1,5

HWS-1604H8-E1 14,6 7,51 / 5,94 4,71 3x 16 380-415/3+N/50 Kültéri egység 3G1,5 4G1,5

HI POWER

HWS-P804HR-E1 19,2 7,39 / 7,57 1,94 20 220-240/1/50 Kültéri egység 3G2,5 4G1,5

HWS-P1104HR-E1 22,8 14,99 / 10,33 3,26 25 220-240/1/50 Kültéri egység 3G2,5 4G1,5

MONOBLOC

RUA-CP1701H8 16,7 12,5 10,8 3x 20 380-415/3+N/50 Kültéri egység 5G2,5 -

RUA-CP2101H8 19,1 14,3 12,4 3x 20 380-415/3+N/50 Kültéri egység 5G2,5 -
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1 zóna fűtő funkcióval és melegvíz-készítéssel.

1 ZÓNA FŰTŐ FUNKCIÓVAL

Hydro beltéri 
egység

Használati melegvíz 
tároló

Kültéri egység Padlófűtés
(csak fűtés)

1 zóna fűtő és hűtő funkcióval, valamint melegvíz-készítéssel.

1 ZÓNA FŰTŐ ÉS HŰTŐ FUNKCIÓVAL

Ventilátoros konvektor
(fűtés és hűtés)

Radiátor
(csak fűtés)

Használati melegvíz 
tároló

Hydro beltéri 
egység

Kültéri egység

Alkalmazási példa új házhoz.

2 ZÓNA HŰTŐ FUNKCIÓVAL

Radiátor
(csak fűtés)

Ventilátoros konvektor
(fűtés és hűtés)

Padlófűtés
(csak fűtés)

Puffertartály

Használati melegvíz 
tároló

Kültéri egység

Hydro beltéri 
egység

Alkalmazási példa meglévő fűtéssel rendelkező házhoz.

2 ZÓNA MEGLÉVŐ FŰTÉSSEL

Hydro beltéri 
egység

Használati 
melegvíz tároló

Meglévő
fűtés

Radiátor
(csak fűtés)

Kültéri egység Puffertartály Padlófűtés
(csak fűtés)

Alkalmazási példa új házhoz.

2 ZÓNA SZOLÁR ÉS HŰTŐ 

FUNKCIÓVAL

Szolárpanel
Tágulási 
tartály

Radiátor
(csak fűtés)

Hydro beltéri 
egység

Kültéri egység Használati melegvíz tároló
(a megrendelő biztosítja)

Ventilátoros konvektor
(fűtés és hűtés)

Padlófűtés
(csak fűtés)

Puffertartály

Alkalmazási példa új házhoz.

2 ZÓNA PUFFERTARTÁLLYAL ÉS HŰTŐ 

FUNKCIÓVAL

Hydro beltéri 
egység

Használati 
melegvíz tároló

Tágulási 
tartály

Radiátor
(csak fűtés)

Ventilátoros konvektor
(fűtés és hűtés)

Kültéri egység
Puffertartály

(a megrendelő biztosítja)
Padlófűtés
(csak fűtés)




